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Inspectierapport 

Perslucht gereinigde ontstoffing installatie / 

Rapport de contrôle 

Installation de dépoussièrage nettoyée par air comprimé 
 

   Klant / Client :  
 
 
 

Contactpersoon /  
Personne de contact:  
 
 

Adres / Adresse: 
 

Installatienummer / 
Numéro ’installation: 
 

 
Datum inspectie / Date 
d’inspection: 
 
 
Datum opstellen 
rapportage / Date du 
rapport: 
 
 

 
Type: 
 

Uitgevoerd door / 
Exécuté par : 
Ab Hoogenboom 
 
Rapportage 
opgesteld door / 
Rapport fait par : 
Marcel Hoek 

 
Filteroppervlak / 
Surface du filtre : 

                   m²  Aantal ventielen / 
Quantités des valves : 

 

Staat filters 
Bouwjaar /  
État des filtres 
Année de fabrication : 

   
    

Aantal filters en 
lengte / Quantité des 
filtres et la longueur : 

 

Emissie aan schone 
zijde / Emission côté 
propre:  

 Stofopbouw filters / 
Poussière entre les 
filtres :  

 

Persluchtdruk / 
Pression de l’air 
comprimé : 

                  Bar   Interval tussen 
pulsen / Intervalle 
entre les impulsions :  

           seconden 

Reinigingsfunctie / 
Fonction de 
nettoiement : 

                 gestuurd Uurteller  / compteur 
horaire :  

 

Type stuurkast / Type 
d’armoire de pilotage: 

   Functioneren 
ventielen / 
Fonctionnement des 
valves :  
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Drukverschil op 
stuurkast tijdens 
inspectie / Différence 
de pression de 
l’armoire de pilotage 
pendant l’inspection 

                        Pa   

Ingesteld: delta P min 
Réglé :  delta P min:  

                        Pa 
 
 

Ingesteld: delta P 
max / Réglé delta P 
max:  

                   Pa 

  

Type leidingwerk / 
Tuyauterie:  
 

Verzinkt leidingwerk met 
brede spanringen 
 

Staat leidingwerk / 
État tuyauterie 

 

Diameter / 
Diamètre du flexible: 
 

Ø                mm 
Ø                mm 
 
 

Luchtsnelheid / 
Vitesse d’air:  

                 m/sec 
                 m/sec 
 

Filtercapaciteit / 
Capacité du filtre : 
 

  m³/h 
 

 

Berekend debiet / 
Débit calculé: 

                 m³/h 

      

Roterende sluis 1 /  
Sas rotative 1: 

Nr. 
Année  
Type:  
 

Roterende sluis 2 / 
Sas rotative 2: 

Nr.  
Bj.  
Type:  

Type ventilator / 
Type ventilateur : 

Type 
Moteur           kW 
Année  

Staat ventilator / 
État ventilateur :  

 

           

Staat roterende sluis 
1 / État écluse rotative 
1:  
 
 

 Staat roterende sluis 
2 / État écluse rotative 
2 : 
 

 

     

Stofopvang / 
Récupération de la 
poussière : 

 
 

 

 

Opmerkingen/aandachtspunten  
Remarques / mesures : 
 


